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Parametr RED BLUE IR YELLOW GREEN FX

RED 55mW/cm’
Intensywnos¢ [maks] 115mW/em’  75mW/cm’ 60mW/cm’  18mW/cm® 20mW/cm? IR 45mW/cm?

RED+IR 90mW/cm®

+

Dtugosc i szerokos¢ pasma 635 6nm 420 £5nm 830 £+5nm  585% 5nm 530 £ 5nm e el

IR 830 * 5nm
lloéé diod LED 2400 1500 800 1040 1000 e

IR 500

RED 66J/cm’
Dawka standardowa 138J/cm’ 90J/cm’ 72J/cm’ 22Jfcm’ 24J/cm’ IR 54Jfcm’

RED+IR 108J/cm’
Czas kuracji : 20min. 20min. 20min. 20min. 20min. 20min.
(dla dawki standardowej)

RED 1-132J/cm’
Zakres stosowanych dawek  1-276J/cm’  1-180J/cm’  1-144J/cm’ 1-44Jfecm®  1-48)/cm’ IR 1-108J/cm?

RED+IR 1-216J/cm’

Zasilanie

AC 100-240V / 47-63Hz

Wymiary

390mmI[W] x 540mmlL] x 840mm[H]

Producent: {,:}. M E D M I X

Dystrybucja:

LASER PROJEKT 2000 sp. z o.0.
Al. KEN 18

02-797 Warszawa

Terapia organiczna PDRT - nowa generacja terapii fotodynamicznych

SMART L

Terapia OPDRT (Naturalne Fotodynamiczne Odmtadzanie i Terapia)
tym rozni sie od innych terapii fotodynamicznych (PDT),

Ze stwarza lekarzom i terapeutom nowe mozliwosci

doboru optymalnych parametrow zabiegow,

w zaleznosci od rodzaju skory i wskazan medycznych.
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SMARTLUX gtowne zalety

e Terapia organiczna, dostosowana do potrzeb pacjenta

e Optymalny dobor dtugosci fal w zaleznosci od rodzaju skory
i wskazan medycznych (6 gtowic LED o réznych dtugosciach fal)

e 5 poziomow intensywnosci dobieranych w zaleznosci
od rodzaju skory i trybu naswietlania

e pielegnacja miejscowa przed i po zabiegu
dla osiggniecia optymalnych rezultatow







